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SHERPA 100 SMALL

Honda

GX390

9/12 kW/LE
3600 fordulat/perc
3000 fordulat/perc
1

Léghűtéses
Benzin (Euro 95)
6,1 l

Hidrosztatikus 2 hidraulikus kerékmotoron keresztül

0-6 (arányos) km/h*

630 kg

290 kg*

24/190 l/bar

38 l

4.00x10 - Trac profilú gumiabroncsok
20x11.00-8 - Trac profilú gumiabroncsok

Hidrosztatikus 2 hátsó kerék/2 első kerék 
láncos áttételen keresztül

Csúszókormányzás

Motor
Gyártó
Típus
Teljesítmény
Fordulatszám percenként
Beállított fordulatszám
Hengerek száma
Hűtés
Üzemanyag
Üzemanyagtartály kapacitása

Hajtásrendszer

Sebesség

Kapacitásadatok
Kitörési erő

Húzóerő

Hidraulikus hajtás- és munkarendszer 

Hidraulikatartály kapacitása

Gumiabroncsok
Standard

Széles

Fékek
Fékrendszer

Kormányzás

Méretek mm-ben szabványos gumiabroncsokon

MŰSZAKI ADATOK

# a specifikációk és jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak

2545 53°

2050 657

1195 1520

2165 121

51° 14°

1480 1606

180 2250

1860

J  Kanálszög magas

K  Tengelytáv

L  Hossz a csatlakozólemezig

M  Hasmagasság

N  Hátsó szög

O  Fordulási sugár

P  Fordulási sugár kanállal

Q  Szélesség 760

A  Maximális magasság kanállal felfelé

B  Magassági csuklópont csatlakozólemez

C  Maximális magasság kanállal lent

D  Hossz + kanál

E  A kanál dőlésszöge ürítéskor

F  Magasság a kanál alján ürítéskor

G  Hossz az első keréktől a kanálig ürítéskor

H  Magasság vízszintes kanál mellett

I  A kanál szöge lent 26°
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* A gumiabroncsok kiválasztásától függően



12 V

45 Ah

Elektromos rendszer
Feszültség
Akkumulátor kapacitás

Max. méretek (H mm x Sz mm x M mm, kanál nélkül) 
Standard

Széles

Önsúly

Billenő terhelés (kg)*
Raklapvillák alacsonyan**

1490 x 760 x 1218

1490 x 1050 x 1218

570 kg (normál gumiabroncsokkal)

Raklapvillák magasan**
A 203 A 141

B 296 B 194

C 541 C 300

* A vezetővel együtt 60 kg
** Vegyen figyelembe egy 30%-os biztonsági tényezőt

SHERPA 100 SMALL
MŰSZAKI ADATOK

# a specifikációk és jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak

# specifications and features are subject  to change without notice

További információ?
Hívjon minket: +36 30 947 2238

A 76 cm-es munkaszélesség és a nagy teljesítményű motor egyedülálló kombinációja, amely megkönnyíti az anyagok 
be- és kitermelését és a földmunkákat. Ideális gép, amelyet sikeresen használnak az építőiparban, bontási 
munkálatoknál, zöld projektekben és mezőgazdasági üzemekben.

SHERPA 100 SMALL
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https://sherpa-mini-rakodo.szilasepito.hu/




