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SHERPA 150

Kubota

D722

14/19 kW/LE
3000 fordulat/perc
3000 fordulat/perc
3

Vízhűtés (hűtőfolyadék)
Dízel
32 l

Hidrosztatikus 4 hidraulikus kerékmotoron keresztül

0-18 (arányos) km/h*

590 kg

680 kg*

84/350 l/bar

24/150 l/bar

30 l

5.70x12

24x13.00-12NHS

Hidrosztatikus 4 keréken
Hidraulikus/mechanikus 2 hátsó keréken

Csuklós kormányzás
45°

Motor
Gyártó
Típus
Teljesítmény
Fordulatszám percenként
Beállított fordulatszám
Hengerek száma
Hűtés
Üzemanyag
Üzemanyagtartály kapacitása

Hajtásrendszer

Sebesség

Kapacitásadatok
Kitörési erő
Vonóerő
Hidraulikus hajtásrendszer
Hidraulikus munkarendszer
Hidraulikatartály kapacitása

Gumiabroncsok
Standard

Széles

Fékek
Fékrendszer
Szervizfék

Kormányzás
Kormányzási szög

Méretek mm-ben szabványos gumiabroncsokon

MŰSZAKI ADATOK

# a specifikációk és jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak

2490 38°

2190 1187

1290 2310

2960 255

38° 42°

1640 2195

685 2335

1985 760

A  Maximális magasság kanállal felfelé

B  Magassági csuklópont csatlakozólemez

C  Maximális magasság kanállal lent

D  Hossz + kanál

E  A kanál dőlésszöge ürítéskor

F  Magasság a kanál alján ürítéskor

G  Hossz az első keréktől a kanálig ürítéskor

H  Magasság vízszintes kanál mellett

I  A kanál szöge lent 31 2210

J  Kanálszög magas

K  Tengelytáv

L  Hossz a csatlakozólemezig

M  Hasmagasság

N  Hátsó szög

O  Fordulási sugár

P  Fordulási sugár kanállal

Q  Szélesség

R  Magasság ROPS

R  Magasság ROPS behajtva 1610



























 







* A gumiabroncsok kiválasztásától függően



Oszcilláló rendszer
Oszcillációs szög
Fordulókör

Elektromos rendszer
Feszültség
Az akkumulátor kapacitása

Méretek (H mm x Sz mm x M mm, kanál nélkül) 
Standard

Széles

Önsúly 

Billenő terhelés (kg)*
Raklapvillák alacsonyan**

6°

Az óramutató járásával ellentétes irányban 4460 mm; 
Óramutató járásával megegyezően 4140 mm

12 V

44 Ah

2359 x 760 x 2218

2359 x 1112 x 2218

989 kg (beleértve a 47 kg-os ellenballasztot 
és a szabványos gumiabroncsokat)

Raklapvillák magasan**
A 1070 A 764

B 697 B 545

C 517 C 424

* A vezetővel együtt 60 kg
** Vegyen figyelembe egy 30%-os biztonsági tényezőt

SHERPA 150
MŰSZAKI ADATOK

# a specifikációk és jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak

További információ?
Hívjon minket: +36 30 947 2238

A SHERPA 150 csuklós rakodógép kompakt megjelenésével tűnik ki. 76 cm-es munkaszélességével ez a 
legkeskenyebb csuklós rakodó a piacon. A széles gumiabroncsok stabilitást és alacsony talajnyomást 
biztosítanak, ami megakadályozza az elakadást.

SHERPA 150

# specifications and features are subject  to change without notice



























 







https://sherpa-mini-rakodo.szilasepito.hu/




